
形　名 寸　法（mm）
頭径 軸径 スクリュー外径 長さ 形  状 本  数

長さ266mm×高さ300mm×幅128mm

◎使用釘（針金連結釘）〈材質：鉄、用途：一般木材〉〈ピッチ：8.0〉

◎使用釘（シート連結釘）〈材質：鉄、用途：一般木材〉〈ピッチ：7.0〉

製 品 仕 様

使用エアホース

使用空気圧力

使用釘

釘の装てん数

機体寸法

質量

標準付属品

動力形式 ピストン往復動式

日立エアホース（内径7mm以上/長さ30m以内）

0.49～0.78MPa｛5～8kgf/cm ｝

針金連結釘　:45～65mm
シート連結釘：38mm

200本、300本（1巻）

2.1kg

保護メガネ、油さし（釘打機・タッカ用オイル入）
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5.7 2.2 38 11,600 スムース BP 200×60-VP2238

先端
形状
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※原則受注生産の為、納期につきましては営業担当までお問い合わせ下さい。

希望小売価格
（税別）

日立ロール釘打機（梱包用）
NV 65AL形

希望小売価格

￥78,000（税別）

ダイヤル操作で簡単に設定できる
打込み深さ調整機構付

梱包作業に適した
高耐久モデル！
梱包作業に適した
高耐久モデル！

小箱梱包


