
全　長

279mm
軽　量

1.7kg
高輝度LED
ライト付

SDSプラス専用SDSプラス専用SDSプラス専用

本カタログに記載の価格は全て消費税は含まれておりません。

18mmハンマドリル
HR1830F SDSプラスビット（ビット別売）



主要機能

別販売品

部品番号 価　格

A-31544
A-31594
763430-3

11,000円
1,700円
170円

名  称

SDSプラスハンマチャックセット品
  防じん用ゴムキャップ（5個入）

チャックキーS13

●SDSプラスハンマチャックセット品

●回転＋打撃も可能な
　ドリルチャック。
　震動ドリル用超硬ドリル、
　鉄工•木工キリが使用できます。

チャックキー
S13

（チャック能力13mm）　（チャックキー•防じん用ゴムキャップ付）

錐径
（mm） 部品番号 価 格 全長

（mm）
最大穿孔
深さ（mm）

50

100

50

100

50

110

160

110

160

110

3.4
4.0
4.3
4.3
4.5
4.8
5.0
5.0
5.3
5.5
6.0

A-36136
A-11885
A-11900
A-40646
A-11922
A-03648
A-03660
A-40652
A-40668
A-11944
A-03682

1,300円

1,400円
1,300円

1,400円

●SDSプラスビット（超硬ドリル）
コンクリートの穴あけに

錐径
（mm） 部品番号 価 格 全長

（mm）
最大穿孔
深さ（mm）

110

160

50

100

6.4
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
12.0
12.5
12.7
13.0
13.5
14.0

A-03707
A-03729
A-03741
A-03763
A-03785
A-03800
A-11966
A-11988
A-03822
A-03844
A-03866
A-03888
A-03903
A-03925
A-12005
A-12027
A-12049

1,500円

1,700円

1,900円

2,000円

錐径
（mm） 部品番号 価 格 全長

（mm）
最大穿孔
深さ（mm）

100160

14.3
14.5
15.0
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0

A-03947
A-03969
A-12061
A-19299
A-19308
A-41791
A-41800
A-41816

2,000円

2,500円

3,500円

4,700円

穴あけ能力（mm） 電 源
（V）鉄工コンクリート 木工

279×66×208

機体寸法
（長さ×幅×高さmm）

1.71318 24

質 量
（kg）

単相100 サイドハンドル•ストッパポール•プラスチックケース0～1,500 0～5,000

電 流
（A）

4.6

回転数
（min-1）［回転/分］

打撃数
（min-1）［回/分］

消費電力
（W）

440

コード
（m）

5

標準付属品

スムーズにスムーズに
高速穴あけ。高速穴あけ。
スムーズに
高速穴あけ。

小径にベストな小径にベストな
打撃タイミング設計により打撃タイミング設計により
小径にベストな
打撃タイミング設計により

小径穴あけ作業に最適な、「パワー」と「回転数」が設定されています。小径穴あけ作業に最適な、「パワー」と「回転数」が設定されています。小径穴あけ作業に最適な、「パワー」と「回転数」が設定されています。

「軽量＆コンパクトボディ」による取り回しの良さと、「軽量＆コンパクトボディ」による取り回しの良さと、
「押しやすさ」を追求したハンドル形状との相乗効果により、
疲れにくい快適な作業性を実現。疲れにくい快適な作業性を実現。

「軽量＆コンパクトボディ」による取り回しの良さと、
「押しやすさ」を追求したハンドル形状との相乗効果により、
疲れにくい快適な作業性を実現。

コンパクトボディ＆
軽量軽量1.71.7kg。kg。
コンパクトボディ＆
軽量1.7kg。

□空打防止機構
ハンマドリルモードで、ビットをコンクリートに押し付けた時のみ
振動が伝わりますので、無負荷時の振動を大幅に低減します。

□トルクリミッタ□ワンタッチスライド式チャック
□ソフトグリップ

□正逆転切替レバー（ブラシホルダユニット）
本体の両サイドにセットされています。

使い易さを支える充実機能
□高輝度LEDライト

スイッチONと同時にライトが
点灯。薄暗い現場でも位置決
めが容易です。

小径穴あけ作業を、スピーディにこなす。小径穴あけ作業を、スピーディにこなす。小径穴あけ作業を、スピーディにこなす。

279mm

ドリルモード
（回転）

ハンマドリルモード
（回転＋打撃）

□2モード切替

SDSプラス専用SDSプラス専用SDSプラス専用

HR1830F
標準小売価格28,000円（税別）
●プラスチックケース付、ビット別売

SDSプラスビット

注  意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。 

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」を
　ご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがあります
　のでご了承ください。
■このカタログの内容は2006年2月現在のものです。

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8 
TEL.0566-98-1711（代表）  FAX.0566-98-6642 

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。 カタログNo.Z23237-1 EDA4-200602


